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Hagyomanyos téglaépiilet

UTCAFRONT FELE, SZOLIDAN

Az utcardl egyszer( foldszintes épliletnek latszo
csaladi haz belépve igazi meglepetéssel szolgal: az
erdsen lejtd teleknek koszonhetden az éplilet nem
egy-, hanem kétszintes, hiszen az utcaval egy ma-
gassagban lévé foldszint alatt egy masik, teljes ér-
ték( emeletet alakitottak ki.

A bejarati szinten talalhatd a csalad lakozondja,
nappalival, konyhdval, két haldszobaval és a sziik-
séges kiszolgalohelyiségekkel, mint a flirdészoba,
kamra, mosokonyha, gardrdb. A nappalibdl hatal-
mas toldajtok nyilnak a teraszra, melyrél paratlan
panorama tarul elénk. Mivel a kert fel6l nézve a te-

rasz az emeleten van, kényelmes lépcssor vezet le
réla a zéldbe. A lakotértol szeparaltan, kozvetlenil
a bejarat melldl indul a épcs6 az alsd, a kertszintre.
ltt egy kényelmes vendéglakosztaly kapott helyet,
kis nappalival, két haldszobaval és természetesen
flrd6szobaval.

Az éplilet a kert feldl is megtartja modern vonal-
vezetését. Az utca feldl labazatként induld kéburko-
lat a kerti oldalon mar az egész also szintet uralja,
mely mellé tokéletes valasztas volt a fehér hom-

lokzat, a nyilaszardk sziirke arnyalata és a terasz
légies Uvegkorlatja.

EPITKEZOK KATALOGUSA 2018

AZ EPULET MUSZAKI PARAMETEREI

@ A feltiintetett adatok és drak tdjékoztatd jellegiiek!

¢ Alapozas: 50x90 cm vasalt savalap

* Aljzatszigetelés: Hirsch EPS100, 10 cm-es
lépésallo hoszigetelés

e Szerkezeti falak: Porotherm 30K
(U =0,28 W/m?K])

» Valaszfalak: Porotherm 10/50 NF

* Kiilso vakolat: Baumit MPI25 gépi vakolat

o Teto- és fodémszerkezet: helyszinen acsolt
fa tetd- és fodémszerkezet

 Tetoheéjalas: Terran Zenit grafit betoncserép

» Tetdszigetelés: URSA DF39 30 cm vastagsag-
ban

e Badogozas, eresz: szinezett aluminium
(0,65 mm)

¢ Nyilaszarok: Salamander Briigmann mianyag

5 légkamras, 3 rétegu liveg, 2 gumitomités,
Ug = 0,6 W/m?K
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ALSO SZINT

EPITKEZOK KATALOGUSA 2018

T
g Fedett terasz N

Kerdmia lap
5 g 32 8%
: 87 g 1% K

» Burkolatok: hideg- és melegburkolatok:
5000 Ft/nm &rig vélaszthatok

e Gépészet: Vaillant EcoTec kondenzacids kazan,
kozponti klima

Kertszint alapteriilete brutto: 79,77 m?
Bejarati szint alapteriilete brutto: 15117 m?
Fedett terasz: 595 m?

Erkély: 20 m?

Szerkezetkész kivitelezési koltség:

brutté 48,3 M Ft

Kulcsrakész kivitelezési koltség:

bruttd 739 M Ft

Epitésztervez6: Scholtz Gabor
Kivitelezo: Csaszikert Bau Kft.
www.kulcsrakeszhaz.hu

E-mail: kulcsrakeszhaz(dkulcsrakeszhaz.hu
Tel.: 06-20/220-3101
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